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TMD Cutting machines cover the range for carbide bar cutting from @ 2mm up to @ 40mm, bars with internal cooling holes and bars with

the shape.

rectangular or square sections. The main feature of these cutting machines is in the cutting precision and the easy setting up when changing

The cutting machines have been designed to carry out both automatic single cut and automatic production ones, with bar-loaders allowing
autonomous cut management, without any operator. The cutting machines can automatically work various diameters and different lengths on

the same bar, by optimizing the cutting quantity of each bar so that waste is very little or even inexistent.

* Iron frame with 8mm thickness, welded, stabilized sand-blasted,
then worked to have a perfect axles squareness.

+ Painted inside with a special anticorrosive treatment; externally
painted blue RAL 5012, other colors on request.

* Inside components in stainless steel, bronze and special
aluminum.

« Air system to separate the refrigerant liquid from the work-
scraps, in the spindle rotation area.

» Watertight spindle and motor.

« Spindle grease lubrication.

» 10” color numerical control touch screen with 100 cutting
programs.

» Security systems according to CE rules.

» Manual emergency push-button.

* Light inside the working area.

» Safety micro-switch with forced opening contacts by means of
an automatic electromagnetic disarm when the cover-guard is
opened.

» Cooling system controlled by electrical pump closed-loop with
three-ways tap to wash the inside machine.

* Fitted to connect to a steam aspirator.

» Carpentry structure to support the sectioning machine and the
loader, and accommodation for ATF 80 tank.

* Plexiglass cover-guard with quick disassemble for easy
cleaning.

« Carpentry structure to support the sectioning machine and the
loader equipped by 4 drawers assembled on telescopic guide-
balls, with maximum loading capacity up to 100kg each.

» Automatic loader complete of storage to contain bars.

» Automatic cutting-wheel variable speed.

» ATF 80, 80l auxiliary stainless steel tank, with pump and vertical
filter bag for coolant recycle. All removable from the front side
with wheels.

* Aspirator.
» Cartridge filtering liquid external unit.
» Magnetic filtration external unit.

OTHER OPTIONAL ON REQUEST

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET
@ MAX MOLA o50mm
@ MAX GRINDING WHEEL
POTENZA MOTORE W
POWER MOTOR
ALIMENTAZIONE STANDARD 400V — 50Hz - TRIFASE
STANDARD VOLTAGE 400V — 50Hz - THREE-PHASE
VELOCITA VARIABILE 0.50m/s
VARIABLE SPEED
MOVIMENTO BRACCIO VERTICALE SU GUIDE
PORTAMOLA LINEARI A RULLI
GRINDING WHEEL ARM VERTICAL SET ON LINEAR
MOVEMEN GUIDES ON ROLLERS
CORSA VERTICALE BRACCIO 180mm
VERTICAL STROKE
MISURE MINIME SEZIONABILI @ oo
CUT MINIMUM DIMENSIONS @
MISURE MAX. SEZIONABILI @ .
CUT MAX DIMENSIONS @ il = Cigif e
LUNGH. BARRETTE MAGAZZINO 450mm
LENGHT BARS STORAGE
PESO CON SUPPORTO 50k
WEIGHT WITH SUPPORT 9
DIMENSIONI CON SUPPORTO
DIMENSIONS WITH SUPPORT AR SR XA 2B

Cc€
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Die Trennschleifmaschinen der Serie TMD eignen sich speziell fir das Ablangen von runden Hartmetallstdben, von
Staben mit Kuhlbohrungen und von Staben mit rechteckigem und quadratischem Querschnitt. Die Besonderheit dieser
Trennmaschine liegt in der sehr hohen Schnittgenauigkeit und in der einfachen Anpassung an verschiedene Formate.

Die Maschinen wurden sowohl fiir automatische Einzel- als auch fiir automatische Serienschnitte konzipiert. Mit Hilfe eines
Vorratsmagazins und eines automatischen Beladesystems kdnnen Stébe mit verschiedenen Durchmessern mannlos abgearbeitet werden. Je
Durchmesser kénnen verschiedene Werkstticklangen mit optimierter Materialausnutzung und dadurch minimalem Materialverlust erzeugt werden.

» Rahmen aus 8mm Stahlprofilen. Geschweil’t, stabilisiert
und sandgestrahlt, danach spanend bearbeitet fiir eine hohe
Rechtwinklichkeit der Bewegungsachsen.

» Komplett lackiert und in den Bereichen mit Kiihimittelkontakt
zusatzlich mit Epoxidharz beschichtet. Standardfarbe blau
RAL5012. Andere Farben auf Anfrage.

« Einzelteile im Innern der Maschine aus Edelstahl, Aluminium
oder Bronze.

* Blaseinrichtung zur Trennung von Kuhlschmierstoff und
Schleifkdrner im Bereich der Abdichtung der Hauptspindel.

» Baugruppe Hauptspindel und Motor abgedichtet.

» Hauptspindel fettgeschmiert

* Numerische Steuerung mit 10 Zoll Farb-Touchscreen mit 100
Schnittprogrammen.

» Normgerechte Sicherheitseinrichtungen.

* Notaus-Schalter mit Handentriegelung.

* Interne Ausleuchtung des Arbeitsraumes.

* Sicherheitsendschalter mit Zwangsoéffner mit
elektromagnetischer Schaltung beim Anheben der
Plexiglasabdeckung.

+ Kiihlsystem Uber Elektropumpe mit geschlossenem Kreislauf
mit Dreiwegehahn zum Spilen/Reinigen des Arbeitsraumes.

* Vorbereitung fiir Rauchabsaugung.

* Plexiglashaube mit Schnellmontage-Befestigung fir leichte
Reinigung.

« Stahlunterbau von Trennschleifmaschine und Belademagazin
kompl. mit 4 Schubladen auf Teleskopfiihrungen, mit jeweils
max. 100kg Traglast.

» Automatisches Beladesystem inkl. Vorratsspeicher fur
Hartmetallstabe.

» Automatische Drehzahlregelung der Trennscheibe.

» ATF 80, zusatzlicher 80 Liter Kuihimittelbehalter mit
Edelstahlablauf, Pumpe und senkrechtem Sackfilter fiir
Kuhlkreislauf. Komplette Bedienung von vorn iiber Rollen.

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL SHEET
«Ab @ MAX. TRENNSCHEIBE 250mm
saugung- @ MAX GRINDING WHEEL
* Externer Flissigkeits-Kartuschenfilter.
» Externe magnetische Filtereinheit. MOTORLEISTUNG 4kW
POWER MOTOR
WEITERE OPTIONALS AUF ANFRAGE STANDARD STROMVERSORGUNG 400V - 50Hz - DREIPHASIG
STANDARD VOLTAGE 400V - 50Hz - THREE-PHASE
VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 0-50m/s
. VARIABLE SPEED
( @ VERTIKAL AUF
[ : \? BEWEGUNG TRENNSCHEIBENARM ROLLENUMLAUFFUHRUNGEN

GRINDING WHEEL ARM MOVEMENT VERTICAL SET ON LINEAR
GUIDES ON ROLLERS

VERTIKALHUB ARM 180mm
VERTICAL STROKE
MIN. MOGLICHER SCHNITT @
2mm

CUT MINIMUM DIMENSIONS @

MAX. MOGLICHER SCHNITT @
CUT MAX DIMENSIONS @

MAX. STABLANGE MAGAZIN
LENGHT BARS STORAGE

GEWICHT MIT UNTERBAU
WEIGHT WITH SUPPORT

ABMESSUNGEN MIT UNTERBAU
DIMENSIONS WITH SUPPORT

40mm - Optional 65mm

450mm

750kg

202 X 131 X H 224cm

3
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Le troncatrici TMD coprono il range per il taglio delle barrette di metallo duro da @ 2mm fino a @ 40mm, barrette con fori
interni di raffreddamento, barrette con sezioni rettangolari o barrette con sezioni quadrate. La caratteristica fondamentale di

W

Le troncatrici sono state studiate per permettere di effettuare dal singolo taglio automatico al taglio di serie automatico con caricatori di
barrette che consentono la gestione dei tagli autonomamente, senza la presenza dell'operatore. Le troncatrici lavorano automaticamente su vari

queste troncatrici sta nella precisione di taglio ed il facile attrezzaggio per il cambio dei formati.

diametri e su lunghezze diverse sulla stessa barretta, ottimizzando barretta per barretta la quantita di tagli in modo che lo scarto sia minimo o inesistente.

« Struttura in ferro spessore 8mm saldata stabilizzata e sabbiata, poi
lavorata sotto alesatrice per avere un’esatta ortogonalita sugli assi.

* Verniciata internamente e nelle parti a contatto con il liquido
refrigerante in nero epossicatrame, esternamente blu RAL 5012
oppure altri colori a richiesta.

« Particolari interni macchina in acciaio inox, alluminio anodizzato
e bronzo.

» Sistema ad aria per la separazione del liquido refrigerante e
spuntiglio nella zona di rotazione del mandrino.

» Gruppo mandrino e motore a tenuta stagna.

* Lubrificazione mandrino a grasso.

* Controllo numerico touch screen 10” a colori con 100 programmi
di taglio.

» Sistemi di sicurezza secondo le norme antinfortunistiche.

* Pulsante di emergenza con riarmo manuale.

* llluminazione interna zona di lavoro.

» Micron di sicurezza con apertura contatti forzata con disinnesco
elettromagnetico automatico al sollevamento del carter in
plexiglass.

« Sistema di raffreddamento mediante elettropompa a ciclo chiuso
con rubinetto a tre vie per lavaggio interno macchina.

* Predisposizione per aspirazione vapori.

« Struttura in carpenteria per supporto sezionatrice e caricatore ed
alloggio per vasca ATF 80.

« Carter plexiglass con smontaggio rapido per una facile pulizia.

« Struttura supporto sezionatrice e caricatore in carpenteria
completa di nr. 4 cassetti montanti su guide telescopiche a sfere,
con capacita massima di carico di 100kg ciascuno.

« Caricatore automatico completo di magazzino contenimento
barrette.

« Sistema automatico variazione giri mola.

* ATF 80, vasca ausiliaria con decantazione in acciaio inox da 80I
con pompa e filtro a sacco verticale per il ricircolo refrigerante.
Il tutto estraibile frontalmente su ruote.

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET
, @ MAX MOLA 250mm
* Aspiratore. @ MAX GRINDING WHEEL
« Unita esterna di filtraggio liquido a cartucce.
« Unita esterna di filtraggio magnetico PO 28 H0TORE 4kW
9gio mag : POWER MOTOR
ALTRI OPTIONAL A RICHIESTA ALIMENTAZIONE STANDARD 400V — 50Hz - TRIFASE
STANDARD VOLTAGE 400V — 50Hz - THREE-PHASE
VELOCITA VARIABILE 0-50m/s
VARIABLE SPEED
MOVIMENTO BRACCIO VERTICALE SU GUIDE
PORTAMOLA LINEARI A RULLI
GRINDING WHEEL ARM VERTICAL SET ON LINEAR
MOVEMEN GUIDES ON ROLLERS
CORSA VERTICALE BRACCIO 180mm
VERTICAL STROKE
MISURE MINIME SEZIONABILI & o
CUT MINIMUM DIMENSIONS @
MISURE MAX. SEZIONABILI & .
CUT MAX DIMENSIONS @ il = Cigif e
LUNGH. BARRETTE MAGAZZINO 450mm
LENGHT BARS STORAGE
PESO CON SUPPORTO 750K
WEIGHT WITH SUPPORT 9
DIMENSIONI CON SUPPORTO
DIMENSIONS WITH SUPPORT AR SR XA 2B
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