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BHFE  (elctronic version with pyrometer to check the temperature)
. ITA .  Generatore Elettronico di alta frequenza per saldo-brasatura ad induzione di inserti, placchette in metallo 
duro o diamante da riportare su lame circolari o su  utensili di vario genere. Molto robusto  ed efficiente viene 
concepito per i costruttori di utensili. Controllo della temperatura attraverso pirometro ottico. È dotato di un 
dispositivo per il caricamento e il posizionamento di precisione delle placchette.

. ENG .  High frequency electronic generator for induction braze-welding of hard metal plates to be applied on 
circular saw blades or on different tools. Highly solid, it is designed for manufacturers of circular saw blades or of 
milling cutters with inserts in widia or Diamond. It is provided with a device for the manual loading and accurate 
positioning of the plates.

. ESP .  Generador eléctrico de alta frecuencia para soldadura fuerte por inducción de insertos o plaquetas de 
metal duro en hojas circulares o, a petición, en diferentes tipos de herramientas. Muy robusto, ha sido concebido 
para los fabricantes de hojas circulares y fresas con insertos in widia o diamante. Está dotado de un dispositivo 
para cargar y posicionar exactamente las plaquetas.

. FRA .  Générateur électrique haute fréquence pour soudo-brasure à induction d’inserts ou plaquettes en métal 
dur à appliquer sur les lames de scie circulaires ou sur demande sur de différents ustensiles. Très robuste, il est 
conçu pour les constructeurs de lames de scie circulaires ou de fraises à inserts ou diamant. Il est pourvu d’un 
dispositif pour le chargement positionnement  précis des plaquettes. 

. RUS.  ,�������	�	��� (��	������ ������	�� ����������� �����-���� ��'�+�� ����	�� ���
����#��� ������ ��$� ������ �# 	������ ��	�����, �	���� ��	��������)	�� ��  #�$%� ������� ���
��� '� �� ��#������ ��'�+�� ���	�����	�. ��� ���$�������	� �����	��	�� ������#��� ��� #����#�
� 	����� ��	����� ������. 

IT EN F D ES RU Min Max U.M. 

Diametro Interno  
Lama Circolare 

Cicular Saw 
Inside  

Diameter 

Diamètre 
Interne 

Scie Circulaires

Sägeblätter 
Interne 

Durchmesser 

Diámetro 
Interior  

Sierra Circulares 
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20 130 mm 

Diametro Esterno  
Lama Circolare 

Circular Saw 
Outside 

Diameter 

Diamètre 
Externe 

Scie Circulaires

Sägeblätter 
Externe 

Durchmesser 

Diámetro 
Exterior  

Sierra Circulares 
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100 900 mm 

DATI TECNICI / TECHNICAL CARACTERISTICS / DONNÉES TÉCHNIQUES / TECHNISCE DATEN / DATOS TÉCNICOS / %$;"*!$�)*$ ;���)%$�*�%*)*

IT EN F D ES RU  U.M.
Potenza Max  

Assorbita 
 Max Absorbed 

Power 
Puissance Max 

Absorbé 
Max Leistung 

Maschinen 
Potencia Max 

Maquina 
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10  kW 

Potenza 
Resa 

Absorbed 
Power 

Puissance 
Absorbé 

Leistung 
Maschinen 

Potencia 
Maquina 
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Mod. BHF 64   –  64 kVAR 
Mod. BHF 45   –  45 kVAR 
Mod. BHF 32   –  32 kVAR 

Voltaggio di 
Alimentazione 

Power  
Supply 

Tension 
d'Alimentation 

Versorgungs 
Spannung 

Tensión de 
Alimentación 

"����(���� 400 V 

Connessione 
Rete Elettrica 

Electrical 
Network 

Connection 

Connection 
Réseau 

Électrique 

Connection 
Netzwerk 

Elektrische 

Conexión a la 
Red Eléctrica 
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3 poli + neutro + terra   
3 pole + nuetral + ground

Dimensioni 
Macchina 

Machine 
Dimensions 

Dimensions 
Machine 

Abmessunge
n 

Maschinen 

Dimensiones 
Maquina 
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D x W x H : 85 x 150 x 182 cm

Peso 
 Macchina 

Machine Weight 
Poids 

Machine 
Gewicht 

Maschinen 
Peso  

Maquina 
��  
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220 kg 

Dimensioni 
Imballo 

Packing 
Dimensions 

Dimensions 
Emballage 

Abmessungen 
Verpackung 

Peso 
Maquin 
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D x W x H : 95 x 130 x 200 cm 

Peso  
Totale 

Total  
Weight 

Poids  
Total 

Gesamt gewicht 
Peso 
Total 

 ���4
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340 kg

Prezzo BHFE 64 / Price BHFE 64 / Prix BHFE 64 / Preis BHFE 64 / Precio BHFE 64 / 9��� BHFE
64 € 23.600,00 

Prezzo BHFE 45 / Price BHFE 45/ Prix BHFE 45/ Preis BHFE 45/ Precio BHFE 45/ 9��� BHFE 45 € 20.200,00 

Prezzo BHFE 32 / Price BHFE 32 / Prix BHFE 32 / Preis BHFE 32 / Precio BHFE 32 / 9��� BHFE
32 € 18.800,00 

Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois /
Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / -������� ���������4 +���

Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / ��	�&��
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ACCESSORI  BHF / OPTIONALS BHF / ACCESSOIRES BHF  /
ZUBEHÖR BHF  / ACCESORIOS BHF / �)�$��-��# BHF 

RIF 32 / RIF 45 / RIF 64  

. ITA .  Impainto Refrigerante.

. ENG .  Cooling System. 

. ESP .  Sistema de Refrigeración.

. FRA .  Système de Refroidissement.

. RUS .  

Prezzo RIF 32 / Price RIF 32 / Prix RIF 32 / Preis RIF 32 / Precio RIF 32 / 9��� RIF 32 € 2.830,00

Prezzo RIF 45/ Price RIF 45/ Prix RIF 45/ Preis RIF 45/ Precio RIF 45/ 9��� RIF 45 € 3.140,00

Prezzo RIF 64 / Price RIF 64 / Prix RIF 64 / Preis RIF 64 / Precio RIF 64 / 9��� RIF 64 € 3.570,00

Imballo / Packing / Emballage / Verpackungen  / Embalaje / -������� Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / ��	�&��

. ITA .  Testa di Induzione

. ENG .  Induction Head 

. ESP .  Cabeza de Inducción

. FRA .  Tête d'Induction 

. RUS .  

Prezzo 32/45  / Price 32/45 / Prix 32/45 / Preis 32/45 / Precio 32/45 / 9��� 32/45 € 1.160,00 Net

Prezzo 64 / Price 64 / Prix 64 / Preis 64 / Precio 64 / 9��� 64 € 1.680,00 Net

Imballo / Packing / Emballage / Verpackungen  / Embalaje / -������� Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / ��	�&��

. ITA .  Dipositivo per Spirale in Rame 

. ENG .  Copper Coil Device 

. ESP .  Dispositivo por Bobina de Cobre 

. FRA .  DIspositiv Bobine de Cuivre 

. RUS .  

Prezzo / Price / Prix / Preis / Precio / 9��� € 90,00      Net 

Imballo / Packing / Emballage / Verpackungen  / Embalaje / -������� Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / ��	�&��


