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FW - 400 P
ITA Saldatrice di testa a scintillio. Completamente a controllo elettronico.

Nata per saldare i nastri di materiale bimetallico viene ora utilizzata per le più 
svariate lame a nastro. Oggi nella versione “P” è dotata di un pirometrico 
ottico con puntatore laser per un controllo più preciso della temperatura di 
rinvenimento. Cesoia compresa.

ENG Flash butt welding machine. Totally electronically controlled. Originally 

designed to weld bi-metal band saw blades, it is currently used on a wide 
range of band saw blades. Today the new “P” version is provided with an 
optical pyrometric sensor with laser pointer for a higher control precision of 
annealing temperature. Shear included.

ESP Soldadora eléctrica a tope. Con control electrónico. Creada para 

soldar cintas de material bimetálico, actualmente es utilizada para todo tipo 
de hojas de cinta. Actualmente la versión “P” está dotada de sensor 
pirométrico óptico con apuntador láser para un control más preciso de la 
temperatura de revenido. Cizalla incluida.

FRA Soudeuses en bout par étincelage. Entièrement à contrôle 

électronique. Conçue pour souder les lames de scie à ruban bimétalliques 
elle est maintenant utilisée pour les lames de scie à ruban les plus diverses. 
Aujourd’hui elle est même disponible dans la version « P » pourvue d’un 
capteur pyrométrique optique avec pointeur laser pour un contrôle plus 
précis de la température de revenu. Cisaille incorporée.

RUS  !"#$ #"!%& '#( !)!%& ')$* +& ,$-+"(& ./0& /1"#!2"(3& 4+/5&

6/1 #*!""!1& 74*$)/1"+15& '#$" +& ')$* +& ./0& ,1#$//+21' !%& & /1"#5&
,!8"!&74*$)/0#9&#1,41*$#7*!%&!#8+:$&4+*!,1#*+21' !%5

GER Abbrenn- Stumpfschweißmaschine. Vollständig elektronisch gesteuert. 

Für das Schweißen von Bimetallbändern entstanden, wird sie nun für 
verschiedenste Bandsägeblätter eingesetzt. In der Ausführung “P” ist sie mit 
einem Strahlungs- Pyrometer mit Laserzeiger ausgestattet, um eine 
genauere Kontrolle der Anlasstemperatur zu erzielen. Schere inbegriffen.

NASTRI BIMETALLICI / BIMETAL BAND / BI-MÉTAL RUBAN / BI-METALL BAND / CINTA BI-METAL /  !"#$$ $!%"&'%()

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO *+,-.-/012322&4$#5"62786 !%!%69

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza 
Nastro

Band
Width

Largeur 
Ruban

Breite 
Band

Ancho 
de Cinta

:;<;=>2
?@=ABC=DE2

10 40 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

"B?F;=>2
?@=ABC=DE

0.5 1.2 mm

NASTRI BIMETALLICI / BIMETAL BAND / BI-MÉTAL RUBAN / BI-METALL BAND / CINTA BI-METAL /  !"#$$ $!%"&'%()

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO *+,-.-/012322&4$#5"62786 !%!%69

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza 
Nastro

Band
Width

Largeur 
Ruban

Breite 
Band

Ancho 
de Cinta

:;<;=>2
?@=ABC=DE2

10 27 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

"B?F;=>2
?@=ABC=DE

0.5 1.2 mm
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FW – 400 P
DATI TECNICI / TECHNICAL CARACTERISTICS / DONNÉES TÉCHNIQUES /

TECHNISCE DATEN / DATOS TÉCNICOS / "!)%6'!5G6! )#8#G"!865"6G6

IT EN F D ES RU U.M.

Potenza
Assorbita

Absorbed
Power

Puissance
Absorbé

Leistung
Maschinen

Potencia
Maquina

7BA<@H?I@J>I
JBF=BKAL 6.5 kW

Voltaggio di
Alimentazione

Power 
Supply

Tension
d'Alimentation

Versorgungs 
Spannung

Tensión de 
Alimentación

%>M<IN@=;@2
M;A>=;I 400* V

Dimensioni 
Macchina

Machine
Dimensions

Dimensions 
Machine

Abmessungen
Maschinen

Dimensiones
Maquina

8>OJ@<D
J>P;=D

D x W x H : 65 x 80 x 75 cm

Peso
Macchina

Machine 
Weight

Poids
Machine

Gewicht
Maschinen

Peso 
Maquina

Q@K2
J>P;=D

73 Kg

Dimensioni
Imballo

Packing 
Dimensions

Dimensions 
Emballage

Abmessungen
Verpackung

Peso
Maquin

8>OJ@<D2RM>SBTS;

D x W x H : 80 x 100 x 100 cm

Peso 
Totale

Total 
Weight

Poids 
Total

Gesamt 
gewicht

Peso
Total

&HF;U
T@K

103 kg

Prezzo FW 400 P / Price FW 400 P / Prix FW 400 P / Preis FW 400 P / Precio FW 400 P /
V@=>2FW 400 P € 8.670,00

Cesoia / Shear / Cisaille / Bandscheren / Cizalla / 5WT;X
Compresa / Included / Inclus / Incluido

3TS?YC@=

Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois /
Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / ZM>SBTS>2[@<@TI==DU29F;S

Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / QS?YC@=

ACCESSORI / OPTINALS

Impianto di Raffreddamento / Cooling Circuit € 1.450, 00

\2*]2^_`a_bcde232+f2^bg]bcd232*]h21biefjb232k]l2kflmhjbhf2327B2n>M<BKR 230 V, 415 V, 440 V
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FW - 400 B NEW!!!
ITA Saldatrice di testa a scintillio. Nata per saldare i nastri di materiale 

bimetallico viene ora utilizzata per le più svariate lame a nastro. Cesoia 
compresa.

ENG Flash butt welding machine. Originally designed to weld bi-metal band 

saw blades. Shear included.

ESP Soldadora eléctrica a tope. Creada para soldar cintas de material 

bimetálico, actualmente es utilizada para todo tipo de hojas de cinta. Cizalla 
incluida.

FRA Soudeuses en bout par étincelage. Conçue pour souder les lames de 

scie à ruban bimétalliques elle est maintenant utilisée pour les lames de scie à 
ruban les plus diverses. Cisaille incorporée.

RUS  !"#$ #"!%& '#( !)!%& ')$* +& ,$-+"(& ./0& /1"#!2"(3& 4+/5&

6/1 #*!""!1&74*$)/1"+15&'#$" +&')$* +&./0&,1#$//+21' !%&&/1"#5&,!8"!&
74*$)/0#9&#1,41*$#7*!%&!#8+:$&4+*!,1#*+21' !%5

GER Abbrenn- Stumpfschweißmaschine. Für das Schweißen von Bimetallbändern 

entstanden, wird sie nun für verschiedenste Bandsägeblätter eingesetzt. Schere 
inbegriffen.

NASTRI ACCIAIO / STEEL BAND / ACIER RUBAN / STAHL BAND / CINTA ACERO / 5"#$o $!%"&'%()

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO *+,-.-/012322&4$#5"62786 !%!%69

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza 
Nastro

Band
Width

Largeur 
Ruban

Breite 
Band

Ancho 
de Cinta

:;<;=>2
?@=ABC=DE2

10 40 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

"B?F;=>2
?@=ABC=DE

0.5 1.2 mm

NASTRI BIMETALLICI / BIMETAL BAND / BI-MÉTAL RUBAN / BI-METALL BAND / CINTA BI-METAL /  !"#$$ $!%"&'%()

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO *+,-.-/012322&4$#5"62786 !%!%69

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza 
Nastro

Band
Width

Largeur 
Ruban

Breite 
Band

Ancho 
de Cinta

:;<;=>2
?@=ABC=DE2

10 27 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

"B?F;=>2
?@=ABC=DE

0.5 1.2 mm
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FW – 400 B
DATI TECNICI / TECHNICAL CARACTERISTICS / DONNÉES TÉCHNIQUES /

TECHNISCE DATEN / DATOS TÉCNICOS / "!)%6'!5G6! )#8#G"!865"6G6

IT EN F D ES RU U.M.

Potenza
Assorbita

Absorbed
Power

Puissance
Absorbé

Leistung
Maschinen

Potencia
Maquina

7BA<@H?I@J>I2
JBF=BKAL 6.5 kW

Voltaggio di
Alimentazione

Power 
Supply

Tension
d'Alimentation

Versorgungs 
Spannung

Tensión de 
Alimentación

%>M<IN@=;@2
M;A>=;I 400* V

Dimensioni Macchina
Machine

Dimensions
Dimensions 

Machine
Abmessungen
Maschinen

Dimensiones
Maquina

8>OJ@<D
J>P;=D

D x W x H : 65 x 80 x 40 cm

Peso
Macchina

Machine 
Weight

Poids
Machine

Gewicht
Maschinen

Peso 
Maquina

Q@K2
J>P;=D

70 Kg

Dimensioni
Imballo

Packing 
Dimensions

Dimensions 
Emballage

Abmessungen
Verpackung

Peso
Maquin

8>OJ@<D2
RM>SBTS;

D x W x H : 80 x 100 x 40 cm

Peso 
Totale

Total Weight
Poids 
Total

Gesamt 
gewicht

Peso
Total

&HF;U
T@K

100 kg

Prezzo FW 400 B / Price FW 400 B / Prix FW 400 B / Preis FW 400 B / Precio FW 400 B / V@=> FW 400 B € 5.430,00

Cesoia / Shear / Cisaille / Bandscheren / Cizalla / 5WT;X
Compresa / Included / Inclus / Incluido

3TS?YC@=

Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois /
Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / ZM>SBTS>2[@<@TI==DU29F;S

Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / QS?YC@=

ACCESSORI / OPTINALS

Impianto di Raffreddamento / Cooling Circuit € 1.450, 00

\2*]2^_`a_bcde232+f2^bg]bcd232*]h21biefjb232k]l2kflmhjbhf2327B2n>M<BKR 230 V, 415 V, 440 V


