Affilatrice per lame a nastro

Band saw bladge grinding machine
AffUteuse pour lames de scie a ruban
Bandsageblatter-Schleifmaschine
Afiladora para hojas de sierra de cinta
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Precisione di lavoro, lunga vita, facilita

di utilizo, velocita di messa a punto

Work precision, long life, easy to use,
quick to set

Précision de travail, longue durée, facili-
té d’emploi, rapidité de mise au point

Arbeitsprazision, Dauer, einfach zu han-
deln, schnell zu verstellen

Precision de trabajo, larga duracion,
facil de emplear, rapida de ajustar

- Meccanismi a bagno d’olio

- Ulilizzo per lame HSS e HM

- Mola Borazon su mandrino conico

- Sistema di raffreddamento e filfraggio

- Parts in oil bath

- Usefor HSS and HM blades

- Borazon grinding wheel on a conical spindle
- Cooling and filtering system

- Mécanismes en bain d'huile

- Utilisafion pour lames HSS et HM

- Meule Borazon sur mandrin conique
- Systeme de refroidisserment et filfrage

- Getrlebeteile im Olbad

- Gebrauch fur HSS und HM Sagebldatter

- Borazon-Schleifscheibe am konischen Futter
- Kuhl- und Filtersystem

- Mecanismos en barno de aceife

- Utilizacion para hojas HSS y HM

- Muela Borazon en porta-brocas conica

- Sistema de refrigeracion vy filtrado

Comandi di registrazione affilatura
Grinding adjustment controls
Commandes de réglage affatage
Schleifregler

Mandos de ajuste dfilado

Mole borazon (cbn) / Borazon
- grinding wheels (cbn) / Meules

en borazon (cbn) / Schleifschel-
ben aus Borazon (cbn) / Muelas
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Affilatura di nastri in HSS e HM

Grinding of HSS and HM band saw blades
AffGtage de rubans en HSS et HM

Schleifen von HSS und HM Bandsdgeblétter
Afilado de cintas de HSS y HM

Pannello comandii
Control panel

Panneau de commande
Schalttafel

Panel de mandos

Spingidente supplementare / Additional tooth pushing de-
vice / Pousse-dent additionnelle / Zusaitzliche ZahnstoBvor-
richtung / Empujo-dientes suplementario

Vasca con filfro e pompa refrigerante
Tank with filter and cooling pump
Cuve avec filtre et pompe arrosage
Wanne mit Filter und KUhlpumpe
Cuba con filtro y bomba refrigerante

Caricamento motorizzato della sega
Automatic blade loading
Chargement automatique de la lame
Automatische Sageblaffladung
Carga aufomdtica de la cinta

Lampada diiluminazione
Lighting lamp

Lampe d'allumage
Beleuchtungslampe
Lampara de iluminacion



LAMA A NASTRO / BANDSAW BLADE / RUBAN
BANDSAEGEBLAETTER / HOJA DE CINTA
| GB F D ES min | MAX
Larghezza Widfh Largeur Breite Ancho mm 8 80
Spessore | Thikness | Epaisseur Dicke Epessor mm | 0,4 1,2
Passo Tooth Ecarterment| Zohntel- | Paso de mm 1 28
dente pifch dudent lung dientes
Angolo | Clearen- | Angede | gy iy ey |AnQuiodel g 0° | 12-20°
spoglia | ceangle | dépoulille incidencia
Dential | Teeth per | Dents par | Zaene pro |Dientes por|  nr
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -, 10 100
minuto minute minute Minute minuto min

DATI TECNICI / TECHNICAL CHARACTERISTICS / DONNEES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN / DATOS TECNICOS

w Dicmetro | Diameter | Diametfre |Durchmesser| Diametro mm 150
E E Spessore | Thikness | Epaisseur Dicke Epessor mm 2-6
I X
= 8 g Profilo hm Profile Profile Profil Perfil type 14V1
['7)
5 : g Profilo hss Profile Profile Profi Perfil type 4A2
g g Alesaggio Bore Alésage | Ausbohrung [ Alesaje mm 32
Grinding Moteur Schleifmotor-
Motore mola motor meule stoerke Motor muelo| kW 0,37 0,75
—-_— N2 Avanza- Getreio-
§ g § g § mento Feed Avance stoerke Avance kW 0,37
[
g (e] '6 '6 g Carica- Blade Charge- | Sageblat- | Carga de KW 0.12
=== mento loading |mentlame| fladung la hoja ’
Acqua Cooling Cuve Kuhiwan- | Cuba re- It 60
Oupna vasca fank arrosage ne frigerante
(=] =TO -
888EZ| o oi Hulle ol Acete It 8
x O -
EOwx Motore Pump Moteur |Pumpemo-| Motor It/min. 20
pompa motor pompe | torstaerke |  bomba kW 0,18
£80GF
Dimensioni L cm 120
Dimensions
Abmessungen P cm 90
Dimensiones
H1 H2
H1 cm 165
H2 cm 200 L
‘L\' ./'P
Peso / Weight / N kg 280
Gewicht / * | dati fecnici non sono impegnativi
Poids / Peso PA kg 300 * Technical data are not binding
* Les donnees fechnigues ne sont pas contfractuelles
GA kg 330 ¢ fechnische dafen und abbildungen sind unverbindlich
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* Con derecho de aportar perfectionamientos fecnicos




