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VC - 6
ITA Saldatrice di testa per nastro sega, nastri metallici in  genere e  su  richiesta anche per fili, tondi o 
tubi. Affidabile e Economica è molto semplice da usare. Operazione di saldatura e rinvenimento 
manuali. Cesoia compresa.

ENG Butt welding machine for bandsaw blades, metal bands in general and, on request, for round-
section wires or tubes. Reliable, inexpensive and very easy to use. Manual welding and annealing. 
Shear included.

ESP Soldadora a tope para sierras de cinta, cintas metálicas en general y, a petición, hilos, barras o 
tubos. Fiable y económica, es muy fácil de usar. Soldadura y revenido manuales. Cizalla incluida.

FRA Soudeuses en bout pour lames de scie à ruban, et rubans métalliques en général et sur 
demande même pour fils ronds ou tubes. Fiable et économique elle est très simple à utiliser. 
Opérations de soudage et revenu manuelles. Cisaille incorporée.

RUS  !!"#"$% &$'()*)+% &*"#(,% -./% .01$)21'3% !,.% ,% 40$"..,20&(,3% .01$% *% 50.)46% !)-% 7"("7%
!#),7*)-/$&/% $"(80% "!!"#"$'% -./% &*"#(,% !#)*).)(,6% $#9:% ,% -,&()*;%  !!"#"$'% !#)&$'% *%
,&!).<7)*"1,,6% 1"-081'% ,% % =()1)4,21';%>*"#("% ,% )$8,?% !#),7*)-/$&/% *#9219@;% A,.<)$,11'0%
1)81,5'%*3)-/$%*%()4!.0($;

. RUS Stumpfschweißmaschine für Bandsägeblätter, Metallbänder und auf Anfrage auch für Drähte, 
Rundeisen oder Rohre. Zuverlässig und wirtschaftlich, einfach zu verwenden. Schweißen und 
Anlassen von Hand. Schere inbegriffen.

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO  !"#$#%&'()((*+,-./0(1203454506

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza 
Nastro

Band
Width

Largeur 
Ruban

Breite 
Band

Ancho 
de Cinta

7898:;(
<=:>?@:AB( 20 60 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

/?<C8:;(
<=:>?@:AB 0.6 1.2 mm

DATI TECNICI / TECHNICAL CARACTERISTICS / DONNÉES TÉCHNIQUES / TECHNISCE DATEN / DATOS TÉCNICOS / /4D50E4.F04(
D-2-F/420./0F0

IT EN F D ES RU U.M.

Potenza
Assorbita

Absorbed
Power

Puissance
Absorbé

Leistung
Maschinen

Potencia
Maquina

1?>9=G<H=I;H(
I?C:?J>K 6 kW

Voltaggio di
Alimentazione

Power 
Supply

Tension
d'Alimentation

Versorgungs 
Spannung

Tensión de 
Alimentación

5;L9HM=:8=(
L8>;:8H 400* V

Dimensioni 
Macchina

Machine
Dimensions

Dimensions 
Machine

Abmessungen
Maschinen

Dimensiones
Maquina

2;NI=9A(
I;O8:A

D x W x H: 49 x 52 x 32 cm

Peso
Macchina

Machine 
Weight

Poids
Machine

Gewicht
Maschinen

Peso 
Maquina

P=J(I;O8:A

56 Kg

Dimensioni
Imballo

Packing 
Dimensions

Dimensions 
Emballage

Abmessungen
Verpackung

Peso
Maquin

2;NI=9A(
QL;R?SR8

D x W x H: 62 x 82 x 35 cm

Peso 
Totale

Total 
Weight

Poids 
Total

Gesamt 
gewicht

Peso
Total

*GC8T
S=J

77 kg

Prezzo VC 6 / Price VC 6 / Prix VC 6 / Preis VC 6 / Precio VC 6 / U=:;(V$(6 € 1.690,00

Cesoia / Shear / Cisaille / Bandscheren / Cizalla / .WS8X
Compresa / Included / Inclus / 

Incluido / PR<Y@=:

Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois /
Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / ZL;R?SR;([=9=SH::AT(6C8R

Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / PR<Y@=:

\( ](^_`a_bcde()(!f(^bg]bcd()( ]h('biefjb()(k]l(kflmhjbhf()(1?(n;L9?JQ 230 V, 415 V, 440 V
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VC - 4
ITA Saldatrice di testa per nastro sega, nastri metallici in  genere e  su  richiesta anche per fili, 
tondi o tubi.  Affidabile e Economica è molto semplice da usare. Operazione di saldatura e 
rinvenimento manuali. Cesoia compresa.

ENG Butt welding machine for band saw blades, metal bands in general and, on request, for 
round-section wires or tubes. Reliable, inexpensive and very easy to use. Manual welding and 
annealing. Shear included.

ESP Soldadora a tope para sierras de cinta, cintas metálicas en general y, a petición, hilos, barras 
o tubos. Fiable y económica, es muy fácil de usar. Soldadura y revenido manuales. Cizalla 
incluida.

FRA Soudeuses en bout pour lames de scie à ruban, et rubans métalliques en général et sur 
demande même pour fils ronds ou tubes. Fiable et économique elle est très simple à utiliser. 
Opérations de soudage et revenu manuelles. Cisaille incorporée.

RUS  !!"#"$%&$'()*)+%&*"#(,%-./%.01$)21'3%!,.%,%40$"..,20&(,3%.01$%*%50.)46%!)-%7"("7%
!#),7*)-/$&/% $"(80% "!!"#"$'% -./% &*"#(,% !#)*).)(,6% $#9:% ,% -,&()*;%  !!"#"$'% !#)&$'% *%
,&!).<7)*"1,,6% 1"-081'% ,% % =()1)4,21';% >*"#("% ,% )$8,?% !#),7*)-/$&/% *#9219@;%
A,.<)$,11'0%1)81,5'%*3)-/$%*%()4!.0($;

GER Stumpfschweißmaschine für Bandsägeblätter, Metallbänder und auf Anfrage auch für 
Drähte, Rundeisen oder Rohre. Zuverlässig und wirtschaftlich, einfach zu verwenden. Schweißen 
und Anlassen von Hand. Schere inbegriffen

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO  !"#$#%&'()((*+,-./0(1203454506

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza 
Nastro

Band
Width

Largeur 
Ruban

Breite 
Band

Ancho 
de Cinta

7898:;(
<=:>?@:AB( 10 40 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

/?<C8:;(
<=:>?@:AB 0.5 1.2 mm

DATI TECNICI / TECHNICAL CARACTERISTICS / DONNÉES TÉCHNIQUES / TECHNISCE DATEN / DATOS TÉCNICOS / /4D50E4.F04(D-2-F/420./0F0

IT EN F D ES RU U.M.

Potenza
Assorbita

Absorbed
Power

Puissance
Absorbé

Leistung
Maschinen

Potencia
Maquina

1?>9=G<H=I;H(
I?C:?J>K 4.5 kW

Voltaggio di
Alimentazione

Power 
Supply

Tension
d'Alimentation

Versorgungs 
Spannung

Tensión de 
Alimentación

5;L9HM=:8=(
L8>;:8H 400* V

Dimensioni 
Macchina

Machine
Dimensions

Dimensions 
Machine

Abmessungen
Maschinen

Dimensiones
Maquina

2;NI=9A(
I;O8:A

D x W x H: 49 x 52 x 32 cm

Peso
Macchina

Machine 
Weight

Poids
Machine

Gewicht
Maschinen

Peso 
Maquina

P=J(I;O8:A

51 Kg

Dimensioni
Imballo

Packing 
Dimensions

Dimensions 
Emballage

Abmessungen
Verpackung

Peso
Maquin

2;NI=9A(
QL;R?SR8

D x W x H: 62 x 82 x 50 cm

Peso 
Totale

Total 
Weight

Poids 
Total

Gesamt 
gewicht

Peso
Total

*GC8T
S=J

72 kg

Prezzo VC 4 / Price VC 4 / Prix VC 4 / Preis VC 4 / Precio VC 4 / U=:;(V$(4 € 1.540,00

Cesoia / Shear / Cisaille / Bandscheren / Cizalla / .WS8X
Compresa / Included / Inclus / 

Incluido /PR<Y@=:

Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois /
Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / ZL;R?SR;([=9=SH::AT(6C8R

Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / PR<Y@=:

\( ](^_`a_bcde()(!f(^bg]bcd()( ]h('biefjb()(k]l(kflmhjbhf()(1?(n;L9?JQ 230 V, 415 V, 440 V
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VC - 3
ITA Saldatrice di testa per nastro sega, nastri metallici in  genere e  su  richiesta anche per fili, 
tondi o tubi.  Affidabile e Economica è molto semplice da usare. Operazione di saldatura e 
rinvenimento manuali. Cesoia compresa.

ENG Butt welding machine for band saw blades, metal bands in general and, on request, for 
round-section wires or tubes. Reliable, inexpensive and very easy to use. Manual welding and 
annealing. Shear included.

ESP Soldadora a tope para sierras de cinta, cintas metálicas en general y, a petición, hilos, 
barras o tubos. Fiable y económica, es muy fácil de usar. Soldadura y revenido manuales. 
Cizalla incluida.

FRA Soudeuses en bout pour lames de scie à ruban, et rubans métalliques en général et sur 
demande même pour fils ronds ou tubes. Fiable et économique elle est très simple à utiliser. 
Opérations de soudage et revenu manuelles. Cisaille incorporée.

RUS  !!"#"$%&$'()*)+%&*"#(,%-./%.01$)21'3%!,.%,%40$"..,20&(,3%.01$%*%50.)46%!)-%
7"("7% !#),7*)-/$&/% $"(80% "!!"#"$'% -./% &*"#(,% !#)*).)(,6% $#9:% ,% -,&()*;%  !!"#"$'%
!#)&$'% *% ,&!).<7)*"1,,6% 1"-081'% ,% % =()1)4,21';% >*"#("% ,% )$8,?% !#),7*)-/$&/%
*#9219@;%A,.<)$,11'0%1)81,5'%*3)-/$%*%()4!.0($;

GER Stumpfschweißmaschine für Bandsägeblätter, Metallbänder und auf Anfrage auch für 
Drähte, Rundeisen oder Rohre. Zuverlässig und wirtschaftlich, einfach zu verwenden. 
Schweißen und Anlassen von Hand. Schere inbegriffen.

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO  !"#$#%&'()((*+,-./0(1203454506

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza
Nastro

Band
Width

Largeur
Ruban

Breite
Band

Ancho
de Cinta

7898:;(
<=:>?@:AB 5 30 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

/?<C8:;(
<=:>?@:AB 0.5 1 mm

DATI TECNICI / TECHNICAL CARACTERISTICS / DONNÉES TÉCHNIQUES / TECHNISCE DATEN / DATOS TÉCNICOS / /4D50E4.F04(
D-2-F/420./0F0

IT EN F D ES RU U.M.

Potenza
Assorbita

Absorbed
Power

Puissance
Absorbé

Leistung
Maschinen

Potencia
Maquina

1?>9=G<H=I;H(
I?C:?J>K

4 kW

Voltaggio di
Alimentazione

Power 
Supply

Tension
d'Alimentation

Versorgungs 
Spannung

Tensión de 
Alimentación

5;L9HM=:8=(
L8>;:8H

400* V

Dimensioni 
Macchina

Machine
Dimensions

Dimensions 
Machine

Abmessungen
Maschinen

Dimensiones
Maquina

2;NI=9A(
I;O8:A

D x W x H : 49 x 52 x 32 cm

Peso
Macchina

Machine 
Weight

Poids
Machine

Gewicht
Maschinen

Peso
Maquina

P=J(I;O8:A

35 Kg

Dimensioni
Imballo

Packing 
Dimensions

Dimensions 
Emballage

Abmessungen
Verpackung

Peso
Maquin

2;NI=9A(
QL;R?SR8

D x W x H : 62 x 82 x 50 cm

Peso
Totale

Total 
Weight

Poids
Total

Gesamt 
gewicht

Peso
Total

*GC8T
S=J

55 kg

Prezzo VC 3 / Price VC 3 / Prix VC 3 / Preis VC 3 / Precio VC 3 / U=:;(V$(3 € 1.440,00

Cesoia / Shear / Cisaille / Bandscheren / Cizalla / .WS8X
Compresa / Included / Inclus / 

Incluido /PR<Y@=:

Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois /
Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / ZL;R?SR;([=9=SH::AT(6C8R

Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / PR<Y@=:

\( ](^_`a_bcde()(!f(^bg]bcd()( ]h('biefjb()(k]l(kflmhjbhf()(1?(n;L9?JQ 230 V, 415 V, 440 V
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VC – 2
ITA Saldatrice di testa per nastro sega, nastri metallici in  genere e  su  richiesta 
anche per fili, tondi  o tubi. Affidabile e Economica è molto semplice da usare. 
Operazione di saldatura e rinvenimento manuali. Cesoia compresa.

ENG Butt welding machine for band saw blades, metal bands in general and, on 
request, for round-section wires or tubes. Reliable, inexpensive and very easy to use. 
Manual welding and annealing. Shear included.

ESPSoldadora a tope para sierras de cinta, cintas metálicas en general y, a petición, 
hilos, barras o tubos. Fiable y económica, es muy fácil de usar. Soldadura y revenido 
manuales. Cizalla incluida.

FRA Soudeuses en bout pour lames de scie à ruban, et rubans métalliques en général 
et sur demande même pour fils ronds ou tubes. Fiable et économique elle est très 
simple à utiliser. Opérations de soudage et revenu manuelles. Cisaille incorporée.

RUS  !!"#"$% &$'()*)+% &*"#(,% -./% .01$)21'3% !,.% ,% 40$"..,20&(,3% .01$% *%
50.)46% !)-% 7"("7% !#),7*)-/$&/% $"(80% "!!"#"$'% -./% &*"#(,% !#)*).)(,6% $#9:% ,%
-,&()*;%  !!"#"$'% !#)&$'% *% ,&!).<7)*"1,,6% 1"-081'% ,% % =()1)4,21';% >*"#("% ,%
)$8,?%!#),7*)-/$&/%*#9219@;%A,.<)$,11'0%1)81,5'%*3)-/$%*%()4!.0($;

GER Stumpfschweißmaschine für Bandsägeblätter, Metallbänder und auf Anfrage 
auch für Drähte, Rundeisen oder Rohre. Zuverlässig und wirtschaftlich, einfach zu 
verwenden. Schweißen und Anlassen von Hand. Schere inbegriffen.

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO  !"#$#%&'()((*+,-./0(1203454506

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza 
Nastro

Band
Width

Largeur 
Ruban

Breite 
Band

Ancho 
de Cinta

7898:;(
<=:>?@:AB( 3 20 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

/?<C8:;(
<=:>?@:AB 0.5 1 mm

DATI TECNICI / TECHNICAL CARACTERISTICS / DONNÉES TÉCHNIQUES / TECHNISCE DATEN / DATOS TÉCNICOS / /4D50E4.F04(D-2-F/420./0F0

IT EN F D ES RU U.M.

Potenza
Assorbita

Absorbed
Power

Puissance
Absorbé

Leistung
Maschinen

Potencia
Maquina

1?>9=G<H=I;H(
I?C:?J>K 3.5 kW

Voltaggio di
Alimentazione

Power 
Supply

Tension
d'Alimentation

Versorgungs 
Spannung

Tensión de 
Alimentación

5;L9HM=:8=(
L8>;:8H 400* V

Dimensioni 
Macchina

Machine
Dimensions

Dimensions 
Machine

Abmessunge
n

Maschinen

Dimensiones
Maquina

2;NI=9A(
I;O8:A

D x W x H : 32 x 21 x 29 cm

Peso
Macchina

Machine Weight
Poids

Machine
Gewicht

Maschinen
Peso 

Maquina
P=J(

I;O8:A

19 Kg

Dimensioni
Imballo

Packing 
Dimensions

Dimensions 
Emballage

Abmessungen
Verpackung

Peso
Maquin

2;NI=9A(
QL;R?SR8

D x W x H : 62 x 82 x 50 cm

Peso 
Totale

Total 
Weight

Poids 
Total

Gesamt 
gewicht

Peso
Total

*GC8T
S=J

35 kg

Prezzo VC 2 / Price VC 2 / Prix VC 2 / Preis VC 2 / Precio VC 2 / U=:;(V$(2 € 1.330,00

Cesoia / Shear / Cisaille / Bandscheren / Cizalla / .WS8X
Compresa / Included / Inclus / 

Incluido )SR<Y@=:

Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois /
Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / ZL;R?SR;([=9=SH::AT(6C8R

Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / PR<Y@=:

\( ](^_`a_bcde()(!f(^bg]bcd()( ]h('biefjb()(k]l(kflmhjbhf()(1?(n;L9?JQ 110 V, 230 V, 415 V, 440 V
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VC – 1
ITA Saldatrice di testa per nastro sega, nastri metallici in  genere e su  richiesta anche 
per fili, tondi  o tubi. Affidabile e Economica è molto semplice da usare. Operazione di 
saldatura e rinvenimento manuali. Cesoia compresa.

ENG Butt welding machine for band saw blades, metal bands in general and, on request, 
for round-section wires or tubes. Reliable, inexpensive and very easy to use. Manual 
welding and annealing. Shear included.

ESP Soldadora a tope para sierras de cinta, cintas metálicas en general y, a petición, 
hilos, barras o tubos. Fiable y económica, es muy fácil de usar. Soldadura y revenido 
manuales. Cizalla incluida.

FRA Soudeuses en bout pour lames de scie à ruban, et rubans métalliques en général et 
sur demande même pour fils ronds ou tubes. Fiable et économique elle est très simple à 
utiliser. Opérations de soudage et revenu manuelles. Cisaille incorporée.

RUS  !!"#"$% &$'()*)+% &*"#(,%-./%.01$)21'3%!,.%,%40$"..,20&(,3%.01$% *%50.)46%
!)-% 7"("7% !#),7*)-/$&/% $"(80% "!!"#"$'% -./% &*"#(,% !#)*).)(,6% $#9:% ,% -,&()*;%
 !!"#"$'% !#)&$'% *% ,&!).<7)*"1,,6% 1"-081'% ,% % =()1)4,21';% >*"#("% ,% )$8,?%
!#),7*)-/$&/%*#9219@;%A,.<)$,11'0%1)81,5'%*3)-/$%*%()4!.0($;

GER Stumpfschweißmaschine für Bandsägeblätter, Metallbänder und auf Anfrage auch 
für Drähte, Rundeisen oder Rohre. Zuverlässig und wirtschaftlich, einfach zu verwenden. 
Schweißen und Anlassen von Hand. Schere inbegriffen

CAMPO APPLICAZIONE / APPLICATION FIELD / DOMAINE D’APPLICATION / ÁMBITO  !"#$#%&'()((*+,-./0(1203454506

IT EN F D ES RU Min Max U.M.

Larghezza 
Nastro

Band
Width

Largeur 
Ruban

Breite 
Band

Ancho 
de Cinta

7898:;(
<=:>?@:AB( 3 15 mm

Spessore
Nastro

Band
Thickness

Epaisseur
Ruban

Dicke
Band

Epessor
de Cinta

/?<C8:;(
<=:>?@:AB 0.5 1 mm

DATI TECNICI / TECHNICAL CARACTERISTICS / DONNÉES TÉCHNIQUES / TECHNISCE DATEN / DATOS TÉCNICOS / /4D50E4.F04(D-2-F/420./0F0

IT EN F D ES RU U.M.

Potenza
Assorbita

Absorbed
Power

Puissance
Absorbé

Leistung
Maschinen

Potencia
Maquina

1?>9=G<H=I;H(
I?C:?J>K 3 kW

Voltaggio di
Alimentazione

Power 
Supply

Tension
d'Alimentation

Versorgungs 
Spannung

Tensión de 
Alimentación

5;L9HM=:8=(
L8>;:8H 400* V

Dimensioni 
Macchina

Machine
Dimensions

Dimensions 
Machine

Abmessungen
Maschinen

Dimensiones
Maquina

2;NI=9A(
I;O8:A

D x W x H : 32 x 21 x 29 cm

Peso
Macchina

Machine 
Weight

Poids
Machine

Gewicht
Maschinen

Peso 
Maquina

P=J(I;O8:A

14 Kg

Dimensioni
Imballo

Packing 
Dimensions

Dimensions 
Emballage

Abmessungen
Verpackung

Peso
Maquin

2;NI=9A(
QL;R?SR8

D x W x H : 62 x 82 x 50 cm

Peso 
Totale

Total 
Weight

Poids 
Total

Gesamt 
gewicht

Peso
Total

*GC8T
S=J

24 kg

Prezzo VC 1 / Price VC 1 / Prix VC 1 / Preis VC 1 / Precio VC 1 / U=:;(V$(1 € 1.250,00

Cesoia / Shear / Cisaille / Bandscheren / Cizalla / .WS8X
Compresa / Included / Inclus / Incluido

)SR<Y@=:

Imballo Gabbia Legno / Packing Wooden Crate / Emballage Cage Bois /
Holzverpackungen Kafig / Jaula Embalaje Madera / ZL;R?SR;([=9=SH::AT(6C8R

Compreso / Included / Inclus / 
Incluido / PR<Y@=:

\( ](^_`a_bcde()(!f(^bg]bcd()( ]h('biefjb()(k]l(kflmhjbhf()(1?(n;L9?JQ 110 V, 230 V, 415 V, 440 V


